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Siisteem 731979900

Eelised originaalsiisteemi ees

Generaator/elektrooniline siiiide ISH
Jupiter 5 jaoks

- asendab originaalse 6 V slUsteemi
(originaalne 3-faasiline generaator, mis on
kinnitatud 3 kruviga)

- Magnetpd&hine generaator integreeritud
taielikult elektroonilise stltega.
Valjundvéimsus 12 V/150 W alalisvoolu.
Pooljuhtstitide, millel on siisteemisisesest
allikast toidetav toiteallikas. Asendab vana
dinamo, sltUtekontaktid, kondensaatori ja
suutepoolid. Mootori korpuse muutmine pole
vajalik.

- Tehniliselt voimeline tdotama ilma akuta.

kdik osad on uued

suurem valgustugevus

vaga stabiilne sttide tugeva sademega
parem kaivitumine, parem kiituse pdlemine
kontaktid ja susinikud ei kulu enam

VAPE spol. s r.o., Bilanska 1647, 767 01 Kroméfiz, TSehhi Vabariik
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Susteemi 731979900 paigaldusjuhend | 15.10.2026

- Kui oskate paigaldada ja siinkroniseerida seeriatoodangu siiiite siisteemi ning teil on
pohilised mehaanilised oskused, saate paigaldada ka VAPE-siisteemi! Kui te pole kunagi
suite siisteemiga t66tanud, laske seda teha kellelgi, kes sellest midagi teab.

- VAPE ei saa kontrollida nende juhiste jargimist ega sisteemi paigaldamise, kaitamise, kasutamise
ja hooldamise tingimusi ja meetodeid. Ebadige paigaldamine vdib pdhjustada varalist kahju ja
voimalik, et isegi kehavigastusi. Seetdttu ei vota me endale vastutust kahju, kahjustuste voi kulude
eest, mis tulenevad ebadigest paigaldamisest, ebadigest kaitamisest voi ebadigest kasutamisest ja
hooldamisest v6i on nendega mingil viisil seotud. Meil on digus teha muudatusi tootes, tehnilistes
andmetes voi paigaldus- ja kasutusjuhistes ilma eelneva etteteatamiseta

OLULINE

- Palun lugege need juhised taielikult ja hoolikalt Iabi enne mootorratta kallal t66le asumist
Pidage meeles, et mis tahes muudatused materjalides ning omal algatusel tehtud remondikatsed,
mida ei ole VAPE-ga kooskdlastatud, vdivad kaasa tuua garantii kehtetuks muutumise. Arge
Idigake juhtmeid labi. See kaotab pddrispolaarsuse kaitse ja pohjustab sageli elektroonika
kahjustumist. Samuti palun vétke arvesse selle susteemi infolehel esitatud teavet. Veenduge, et
ostetud toode vastab tdepoolest teie mootorrattale. Valed suite seadistused véivad mootorit
kahjustada ja isegi teid kaivitamisel vigastada (tugevad tagasil6ogid). Olge esimeste katsesoitude
ajal ettevaatlik. Vajaduse korral muutke seadistusi ohutumateks (vaiksem eelne). Paigaldamise ajal
kontrollige hoolikalt, et rootor (hddrdratas) ei puudutaks staatori mahiseid ega muid osi, mis vdib
erinevate asjaolude t6ttu juhtuda ja pdhjustada tdsiseid kahjustusi.

Ettenahtud kasutusotstarve

- See susteem on moeldud asendama originaaldinaamo/generaatorit ja stltestisteeme vanade ja
klassikaliste mootorrataste puhul, mille mootori omadusi pole jarelturul muudetud. See
slisteem ei ole tuuningustisteem ega suurenda markimisvaarselt mootori vdimsust. Siiski parandab
see oluliselt séidukdlblikkust ja mugavust, pakkudes paremat valgustust, paremini toimivaid
suunatulede ja signaalhorni ning vananevate originaalstisteemidega vorreldes suuremat
toéokindlust. Kuna meie suisteem ei mdjuta mootori tehnilisi omadusi, ei suurenda see gaasiliste
saasteainete heitkoguseid ega mira. Enamikul juhtudel peaks saasteainete heitkogus isegi
vahenema tanu paremale pdlemisele. Ettenahtud viisil kasutamisel ei riku sisteem seetdttu
tavaliselt mootorratta kehtivat diguslikku staatust. (Palun kontrollige oma kohalikke digusakte!) See
susteem ei sobi kasutamiseks voistlustel. Kui seda kasutatakse muul viisil kui ettenahtud, kaotab
teie garantii kehtivuse ning on taiesti voimalik, et te ei saavuta soovitud tulemusi v6i, halvimal juhul,
kaotate mootorratta liikluskdlblikkuse.

- VAPE tagab, et tooted on tiiiibikinnitatud ja margistatud ringis oleva ,,E“-margiga
(E8 spetsiaalselt TSehhi Vabariigi jaoks), tagades seelabi toote omaduste
jarjepideva vastavuse asjakohastele ECE tiilibikinnitusmaarustele (eelkdige ECE
R10.05). Padev asutus viib regulaarselt labi kontrolli.

- Laadimissiisteem sobib kasutamiseks ainult laetavate 12 V (6 V siisteemide puhul 6 V)
vedela elektrollidiga plii-happe akude voi hermeetiliste plii-happe akude, AGM- ja geelakudega.
See ei sobi kasutamiseks nikkel-kaadmium-, nikkel-metallhtdriid-, liitium-ioon- ega muude
laetavate voi laestamatute akudega.

- Tegemist on asendussiisteemiga, mitte originaalvaruosade koopiaga. Seetdttu ndevad selle
sUsteemi osad valja teistsugused ja vbivad sobida teisiti (eelkdige stiitepool ja regulaator), mistéttu
peate neid ise veidi kohandama.

- Kokkupaneku kaigus tuleb kindlasti alustada mootoriga seotud osade kokkupanekust, et
veenduda nende sobivuses enne valiste osade paigaldamist. Paljudel juhtudel panevad kliendid
need esimesena kokku ja muudavad neid seelabi sageli garantiitingimusi rikkudes, mis muudab
need uuesti muugiks sobimatuks. Vanade suitesusteemide asendamine ei tdhenda lihtsalt midagi
supermarketiriiulilt votmist, kuna neid on olnud vaga palju erinevaid titpe ja versioone ning
vBimalikke tundmatuid jarelturu muudatusi, mis jatavad palju ruumi vigadele.

VAPE spol. s r.o., Bilanska 1647, 767 01 Kroméfiz, TSehhi Vabariik
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- Meie slisteeme El OLE testitud kasutamiseks koos kolmandate osapoolte elektrooniliste
seadmetega (nagu GPS, mobiiltelefonid, LED-valgustid jne) ning need vodivad selliseid
seadmeid kahjustada. Véimalik, et olemasolevad elektroonilised tahhomeetrid ei td6ta uue
susteemiga. Voimalik, et olemasolevaid ohutusliliteid ja elektroonilisi klapijuhtimissisteeme ei
toetata. Vaib juhtuda, et teie mootorratas oli algselt varustatud slltega, mis piiras seaduslikel
pdhjustel maksimaalset kiirust. Uuel siisteemil sellist funktsiooni ei ole, seega kontrollige eelnevalt
oma 0Oiguslikku olukorda.

- Kui teil puuduvad paigaldamiseks vajalikud oskused, laske seda teha asjatundjal voi
spetsialiseeritud tookojas. Ebadige paigaldamine vdib kahjustada uut slisteemi ja teie mootorratast
ning pbhjustada isegi kehavigastusi.

- Enne susteemi tellimist kontrollige palun, kas komplektis on kaasas uue rootori eemaldusriist. Kui
seda pole, on parem tellida see kohe kaasa. Uue rootori eemaldamiseks arge kasutage kunagi
muud kui soovitatud eemaldusriista. Rootori kahjustused, mis on tekkinud muude tooriistade voi
meetodite kasutamise tagajarjel, ei kuulu garantii alla.

- Rootor on l66kidele tundlik (sh transpordi ajal). Enne kokkupanekut kontrollige alati, kas on
tekkinud kahjustusi (rootoril, millel pole magnetite plastkatet, proovige sérmedega magneteid
kérvale likata). L66gi tagajarjel voivad sisse liimitud magnetid lahti tulla ja pusida rootoril ainult
magnetjéu abil, mistottu seda ei pruugi kohe margata. Mootori td6tamise ajal vdib kahju olla
markimisvaarne. Enne rootori mootorile paigaldamist veenduge, et selle magnetid ei ole kogunud
endale metalleseid, nagu vaikesed kruvid, mutrid ja alusplaadid. See pdhjustaks samuti tésiseid
kahjustusi.

- Kui teil on juurdepaas internetile, on kdige parem vaadata neid juhiseid veebis. Piltidele
kidpsates saate neid suuremana ja selgemana vaadata ning leida véimalik, et ka ajakohastatud
teavet. Stisteemide nimekiri on aadressil http.//www.powerdynamo.biz

Te peaksite olema saanud jargmised osad:

staatori plokk (eelmonteeritud)
rootor

regulaator/alaldi

suutepool ja kdrgepinge kaablid
relee

kaablid ja kaablikinnitid

- Uue rootori lahtivétmiseks on vaja tdmburit
M27x1,25 (osa 99 99 799 00 — ei kuulu
komplekti!).

Y AAIRDRDRRPRPIRRBARITANT |

- Markus: Arge kasutage kunagi kiiiinisvétit,
haamrit ega muid vahendeid, mis véivad magnetid
lahti raputada.

- Veenduge, et teie mootorratas seisaks kindlalt tugijalal, soovitavalt kdrgel t66pingil, ning et teil
oleks hea juurdepdas mootori generaatori poolele.

- Uhendage aku lahti ja eemaldage see mootorrattalt. Pange tahele, et kui paigaldate 12-voldise
susteemi, peate kasutama kas 12-voldist akut voi séitma ilma akuta. Ka sel juhul peate siiski kdik
lambid asendama 12-voldistega. Signaalhorn vdib jadda 6-voldiseks. Akuta sditmise kohta palun
tutvuge meie juhistega akuta sditmise kohta.

- Otsustage, millist valjallitusmeetodit soovite paigaldada. Valikuid on kaks, millel mdlemal on oma
eelised ja puudused. Me oleme releevariandi juba kokku pannud.

VAPE spol. s r.o., Bilanska 1647, 767 01 Kroméfiz, TSehhi Vabariik
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Relee-meetod (kuulub standardvarustusse) Hadaseiskamismeetod

eelis: see variant voimaldab teil kasutada eelis: voite sdita ilma akuta, mis on plussiks
suadteltlitit nagu varemgi. Midagi ei muutu! ajaloolistele mootorratastele, millega sdidetakse
Puudus: Te ei saa sbita iima t66tava akuta. vaid harva.

(Valja arvatud juhul, kui tbmbate hadaolukorras Puudus: peate ostma lUliti ja paigaldama selle
pruuni juhtme, mis viib releele maanduse, nii et  juhtrauale. Me pakume sellist lllitit.
see ei puutu enam maandusega kokku.)

- Uhendage lahti kéik kaablid vanast
generaatorist, regulaatorist ja stiitepoolist
ning eemaldage need osad.

- Eemaldage vandalt puukilp. Seda ei ole
enam vaja. Palun arge unustage seda teha,
vastasel juhul tekivad hiliem kokkupanekul
probleemid.

- (Markus: See puidust kiil ei hoia tegelikult
rootorit vollil paigas — seda teeb koonus. See
suunab lihtsalt digesse asendisse, mis
saavutatakse niiid muul viisil.)
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- Kahjuks peate mootori korpusesse ldikama
ava juhtmestiku jaoks.

- Oige asukoht on naidatud siin kujutatud
adapterplaadil:

- Asetage eelmonteeritud staatori plokk
mootori korpusele. Kinnitage see
kaasasolevate 3 kruviga.

- Juhtmestik tuleks kergesti labi I6ike juhtida.
Seejarel juhige juhtmestik 1abi ka originaalava.
Loigake Iabiviik nii, et see sobiks
originaalavaga.

- Nuud tuleb paigaldada rootor. Vaadake
staatori plokki. Vaike punane mark tahistab
suuteajastust. Kui see mark on joondatud
rootori margiga, toimub suude.

- Eemalda siutekidnal. Viige Uiks kahest
kolvist suiliteasendisse. See peaks olema 2,5
mm enne Ulemist surnudpunkti. Selles asendis
paigaldage rootor vantvéllile nii, et
margistused oleksid Uhel joonel.
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N
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- Kinnitage rootor selles asendis kaasasoleva
M7x50 kruvi ja alusplaadiga.

Kontrollige, kas rootor péoérleb vabalt ega
kriimusta staatori mahiseid.

- Kui paned mootorikorpuse tagasi mootorile,
naed, et rootor kriimustab seda (vt pilti
vasakul).

- Et tagada rootori vaba p66rlemine, tuleb
korpust veidi lihvida.

- Kinnitage alaldi/regulaator ja (kui kasutate
releevarianti) rele sobivasse kohta.

_6- VAPE spol. s r.o., Bilanska 1647, 767 01 Kroméfiz, TSehhi Vabariik
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- Kruvige uus HT-kaabel sultepoolile ja
kinnitage slultepool originaalse asemele.
Kasutage kaasasolevat kinnitusplaati. Jatke
Uks kruvidest lahti, sest sinna tuleb kinnitada
sudtepooli juhtmestikust tulev maanduskaabel.
- Paigaldage uus generaatori kaabel raami
juurde nii, et see 16peks regulaatori /
suutepooli lahedal (kasutage kaasasolevaid
T Y P kaablikinnitajaid). Veenduge, et midagi ei

» &\‘x <317

N _mu‘.'..kl.-‘._wpiui, L jaéks kinni.

Uhendage osad vastavalt asjaomasele elektriskeemile!

- Meie standardse alalisvooluregulaatori (95 22 699 06) puhul kasutage tihendusskeemi 72ir12.
- Meie sisseehitatud silumiskondensaatoriga alalisvooluregulaatori (73 00 799 50) puhul kasutage
lisaks juhtmestiku skeemi reg_102

- Et hdlbustada juhtmete valjaviimist mootori korpuse sageli vaikestest avadest, ei ole generaatori
juhtmestiku plastist pistik, mis viib stitGitepoolini, veel juhtmeterminalile paigaldatud. Pistik tuleks
paigaldada alles siis, kui kdik on mootori poolel nduetekohaselt paigaldatud.

- Otsige stittepool, millel on emaspistik ja kaks
juhet (punane ja valge).

- Paigaldage kaasasolev 2-positsiooniline
pistikukorpus sellele pistikule ja ihendage
sinna generaatorist tulevad kaks juhet (punane
ja valge). Veenduge, et klemmid on korpuses
kindlalt paigas ja et Uhendate:

= valge valgega

* punane punasega

- Kui teil on vaja (v&i soovite) klemmid pistikukorpusest uuesti valja votta, sisestage kirjaklambri ots
klemmide korvale eestpoolt ja likake vaike konks kdérvale. Seejarel tommake juhe valja.

- Uue generaatori pruun juhe, millel on immargune silmklemm, tuleb kruvida sttitepooli
kinnitusraami kiilge (maandus). See ihendus on vaga oluline. Palun arge tuginege raamile kui
maandusuhendusele. Lakk, 8li ja mustus takistavad sageli head kontakti!

Powerdynamo generaatori ithendamine valgustusvooluahelaga (regulaatori kaudu):

& - Staatori mahisest valjuvad kaks musta juhet
kannavad pinget valgustusele, signaalhorni,
suunatulede jms jaoks. Need ei ole seotud
suutega.

- Seda pinget (vahemikus 10-50 volti
vahelduvvoolu) tuleb aga stabiliseerida
(reguleerida) ja enamiku kasutuste puhul
alalisvooluks (DC) muundada, kuna tegemist on
peamiselt vahelduvvooluga (AC).

- Selleks pakume kahte erinevat regulaatorit:

VAPE spol. s r.o., Bilanska 1647, 767 01 Kroméfiz, TSehhi Vabariik
vape@vape.cz
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Tahelepanu: pluss- ja miinuspooluste segiajamine (alalisvoolu versioonide puhul) péhjustab
regulaatori kohese rikke. See ei kuulu garantii alla, kuna tegemist on hooletusega! Pdlenud
regulaatori vdib dra tunda peamiselt selle terava I6hna jargi.

Regulaatori tiitip 1: standardse DC-regulaatoriga (95 22 699 06) kasutage iuhendusskeemi

72ir12:

r

Regler /
Regul ofor

-Uuel regulaatoril/alaldi on kompaktne 6-
positsiooniline pistik, millest (iks on kasutamata.
Komplektis on kaasas sellele pistikule sobiv
emaspistik. Sellesse emaspistikusse tuleb
Uhendada jargmised juhtmed (millel on
pistikusse kldpsuvad klemmid):

Kaks musta juhet, mis tulevad generaatorist ...

... Uhendage uue regulaatori klemmidega 1 ja 4
(sealt kulgevad seadme sisse lihesugused
mustad juhtmed). Pole oluline, milline juhe
Uhendatakse kumma klemmiga (1 v6i 4), kuna
need kannavad vahelduvvoolu.

Uus pruun juhe immarguse silmklambriga.

... Uhendage regulaatori 3. klemmiga (sealt [3heb
samuti pruun juhe seadme sisse) aku
miinuspoolusega voi (kui sdidate ilma akuta)
maandusega (kerega).

Uus punane juhe tmmarguse silmklambriga ...

Olge ettevaatlik:
Vale polaarsus kahjustab elektroonikat!

... Uhendatakse uue regulaatori viiguga 5 (sealt
laheb samuti punane juhe seadme sisse).

See juhe on vana ja uue siisteemi peamine
Uhenduskoht. Siit valjub reguleeritud positiivne
pinge, mis Uhendatakse aku plusspoolusega voi
(kui sdidad ilma akuta) pealiiliti pingesissetuleku
klemmiga (stitelukk, saksa mootorrattad: klemm
51/30).

Veenduge, et aku ja sbiduki elektrisisteemi vahel on 16 A kaitsme.

Uue regulaatori 6. klemmil olev
roheline/punane juhe ...

... on mdeldud laadimiskontrolllambi jaoks.
Uhendage sinna juhe, mis varem kulges
kontrolllambist originaalregulaatorini.

- Pange tahele, et see juhtimisststeem to6tab
ainult aku olemasolu korral. Kui sidate iima
akuta, kuid Uhendate juhtme siiski, ndete, et
margutuli sittib isegi siis, kui generaator toodab
pinget. Seega arge Uhendage seda ilma akuta.

- Laadimistule kontrollfunktsioon pdhineb transistorlilitil ja on lisafunktsioon. Isegi kui see peaks
rikki minema, vdib regulaator ikkagi olla td6korras. Lihtne kontroll: laske mootoril td6tada, lUlitage
tuled sisse ja Uhendage aku lahti. Kui tuled on eredad, on seade korras.

VAPE spol. s r.o., Bilanska 1647, 767 01 Kroméfiz, TSehhi Vabariik
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Regulaatori tiiiip 2: alalisvooluregulaatoriga, millel on sisseehitatud silumiskondensaator (73 00
799 50), kasutage lisaks juhtmestiku skeemi reg_102:

i—

—1

= kaks musta (sw) juhet on vahelduvvoolu sisend
generaatorilt (kuna tegemist on
vahelduvvooluga, ei ole oluline, milline must
juhe millise mustaga tGihendatakse)

= punane (rt) juhe on 12 V alalisvoolu valjund
ning

= pruun (br) juhe on maandusjuhe, mis on
sisemiselt Uhendatud korpusega

- Jaab veel stltepoolil olev
sinine (mdnikord
sinine/valge) juhe. See on
mootori seiskamisjuhe.

- Kui see on iihendatud
maandusega, peatab see
slilte!

Markus:

- Kui tekivad
suutamisprobleemid,
Uhendage esimesena lahti
see sinine juhe. Paljudel
juhtudel véimaldab see teil
jalle likuma hakata

- Lulitamine valja eraldi hddakatkestusliiliti abil

(sbites ilma akuta):

Relee ei paigaldata. Sittepooli sinine (/valge) juhe Uhendatakse
katkestuslilitiga, mis sulgub maanduse vastu (nupp juhtraual). Vai
paigaldage suitelukk, millel on véimalus thenduda maandusega, kui
see on OFF-asendis.

- Aku iihendamine:

Uhendage pruun releejuhtme hea maandusega. Juhtige pikem must
juhe releest juhtmele, mis varem oli Ghendatud pingega kontaktiga,
kui lUliti on sisse lUlitatud (Saksa mootorratastel: kontakt 15), ja
Uhendage see sinna.

Uhendage relee 30. klemmist tulev sinine juhe uue siltepooli sinise
(/valge) juhtmega.

Kui aku peaks teel tiihjaks saama, lahti lihtsalt see sinine juhe ja
mootorratas hakkab jalle sditma (ntitd ei peatu see enam luliti
valjalilitamisel).

Relee juhtmestik (kui seda

- Pistikupesadest 87a ja 86 valjuv pruun juhe koos

kasutatakse):

rongaklemmiga on hendatud maandusega.

] 30

T b7

- Kontaktist 85 tulev must juhe Ghendatakse pealdliti
klemmiga, mis on sisselllitatuna pingestatud.

Kruvige kdrgepinge (suute) kaabel kinni...

- Palun arge kasutage mingeid sadet
vdimendavaid kaableid, nagu ,Nology
supercables” vdi ,hot wire”. See hairib sisteemi
t68d ja voib seda kahjustada.

... stlitepooli ja tdmmake kummist tihend Ule
enne slutepooli paigaldamist (nii on lihtsam).

- Palun kasutage kindlasti komplektiga
kaasasolevat kaablit, mitte mingit vana kaabilit.

VAPE spol. s r.o., Bilanska 1647, 767 01 Kroméfiz, TSehhi Vabariik
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- Teete endale teene, kui paigaldate oma mootorrattale uued stttekldnlad ja stttekidnla pistikud
(eelistatavalt sellised, mille takistus on vahemikus 0—2 kOhm). Paljud probleemid on seotud
Lnailiselt heade” (isegi taiesti ,uute”) siitekiiinalde, klemmide ja kaablitega.

- Arge kasutage siiitekiiinlaid, millel on sisseehitatud summutusvastus. Naiteks NGK pakkus
selliseid sttekilnlaid, mis olid tahistatud tdhega ,R* (vastuse tdhenduses).

- Meie kahe valjundiga sultepoolidel I1dhevad
sekundaarpooli mélemad otsad
suutekuunaldele.

- Tavaline takistus mdlema valjundi vahel on 6,2
kOhm. Mdlemad valjundid annavad voolu
samaaegselt (nagu paljud kaheosalised
suisteemid). Sddemed on siiski polariseeritud
180-kraadise nurga all, mis voib ilmneda, kui
seda stroboskoopiga vaadata.

||
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- Sutide to6tab korrektselt ainult siis, kui mdlemad suidtekitnla kliemmid on Ghendatud. Te ei tohi
Uhte poolt testida, kui teine on lahti (ei asu paigaldatud sudtekilinla peal). Seda seet6ttu, et
(tegelikult) kasutab iga valjund teise maandust. See tdhendab ka seda, et mélemad suitekiinlad
toéotavad jadamisi, lisades takistusi, seega on parem kasutada madala takistusega stttekiunla
(takisti) pesasid ja veenduda, et need on korras. Kahtluse korral modtke takistust kuumal pesal
(soojendage seda enne moodtmist).

- Kui vool, mis kulgeb tihe poole maandusest stltekiinla kaudu, edasi sttitepooli kaudu teise
sultekuunlani ja selle maanduseni, on katkenud, siis ei teki sddet — kummaltki poolt. Kui soovid
toesti testida ainult Uhte poolt, Ghenda teise poole kdrgepinge juhe maandusega (maanda see), siis
see toimib. Ménikord otsib suitepool, millel puudub teise poole maandus, asendust — mis pdhjustab
Umbruses moningaid tugevaid sademete plahvatusi, mis levivad Sassii suunas.

- L6puks — enne aku paigaldamist ja esimest kaivitamist — kontrollige palun veel kord hoolikalt
kéiki Uhendusi ja paigaldusi, vorreldes neid elektriskeemiga. Kontrollige kindlasti, et aku ja lambid
tootaksid digel pingel (12 V).

- Kui midagi ei té6ta, vaadake palun meie kodulehelt veaotsingu juhendit. Esimesena Ghendage
sinine juhe mahisest lahti ja katsetage uuesti.

- TAHTIS: Valli remondi kaigus téddeldakse sageli generaatori vélli, mistdttu see liiheneb. Selle
tulemusena asub rootor madalamal ja vbib oma neetidega puutuda kokku staatori mahisega. Selle
tagajarjeks on staatori rike ja suutehaire.

Oluline ohutus- ja kasutusjuhend

- Ohutus eelkdige! Palun jargige mootorsdidukite remondi (MVR) Uldisi tervishoiu- ja ohutusndudeid
ning oma mootorratta tootja poolt esitatud ohutusjuhiseid ja kohustusi.

Materjalil olevad ajastusmargid on méeldud ainult tldiseks juhiseks esmakordsel paigaldamisel.
Palun kontrollige parast kokkupanekut sobivate vahenditega (stroboskoop), et seadistused on
Oiged, et valtida mootori kahjustamist voi isegi teie tervise ohtu seadmist. Teie olete ainuisikuliselt
vastutav paigaldamise ja seadistuste digsuse eest.

- Sudtesusteemid tekitavad kdrgepinge! Meie materjalide puhul ulatub see kuni 40 000 volti!
Hooletu kaitlemise korral vdib see olla mitte ainult valus, vaid ka otseselt ohtlik. Palun hoidke ohutut
vahemaad slltekilnla elektroodist ja avatud kdrgepingekaablitest. Kui teil on vaja kontrollida
siite sadet, hoidke sitekitnla pistikut kindlalt méne hasti isoleeriva materjaliga ja suruge see
tugevalt mootoribloki kindla aluspinna vastu.

Arge kunagi tdmmake stiitekiinla korgid maha, kui mootor té6tab. Peske oma séidukit ainult siis,
kui mootor on seiskunud ja sutide valja lilitatud.

- Komplektis peaks olema kaasas HT-kaabel koos kinnitatud kummist korgiga (mis ei sisalda
takistit); kohalike seaduste (elektromagnetilise (hilduvuse néuded) taitmiseks peate kasutama
sisseehitatud takistiga suutekuinalt (v6i asendama korgi takistiga varustatud korgiga).

VAPE spol. s r.o., Bilanska 1647, 767 01 Kroméfiz, TSehhi Vabariik
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- Arge kasutage takistiga siiitekiiinla kate(id) koos takistiga suilitekiiiinlaga(tega) samaaegselt.
See pdhjustaks probleeme, eelkdige mootori raskust kaivitamisel. Stdtekidnla kate ja stttektinla
kogutakistus kokku ei tohi Gletada 5 kOhm.

- Pidage meeles, et stittekllnlad vananevad, mistdttu nende takistus suureneb. Kui mootor
kaivitub ainult kiilmalt, on vaga tdéenaoline, et péhjuseks on defektne siiitekiinla pistik voi vigane
sultekiiinal. Arge kasutage nn siilite tugevdavaid kaableid (nt Nology).

- Parast paigaldamist kontrollige palun kdigi kruvide, ka eelpaigaldatud kruvide, pinget. Kui osad
tootamise ajal lahti tulevad, tekib paratamatult materjalile kahju. Me paigaldame kruvid eelnevalt
vaid |6dvalt.

- Andke asja paigaldatud susteemile véimalus t66tada, enne kui hakkate vaartusi kontrollima ja
katsetama voi — mis veelgi hullem — sisteemis muudatusi tegema.

Meie osad on enne teile tarnimist kontrollitud. Te ei saa niikuinii palju kontrollida. Igal juhul
hoiduge elektrooniliste komponentide (nagu sitiiitepool, regulaator ja eelneva siiiite
seadeldis) mootmisest. Riskite seal sisemise elektroonika tosise kahjustamisega. Sellest
toimingust ei saa te niikuinii mingeid kdegakatsutavaid tulemusi. Pidage meeles, et ka teie
karburaator, suttekuinlad ja stutekudnla pistikud (isegi kui need on taiesti uued) véivad olla rikke
pdhjuseks. Meie susteemide puhul on tldiselt kogetud, et karburaatorit tuleb uuesti reguleerida
madalamatele seadistustele. Kui slisteem parast paigaldamist ei kaivitu, ihendage esmalt lahti
sinine (voi sinine/valge) katkestusjuhtme otse stittepoolilt (v6i mdnel juhul eelneva suite
seadmelt), et valistada katkestusahela rike. Kontrollige hoolikalt maandusiihendusi ja veenduge, et
raami ja mootoribloki vahel on hea elektriline Gihendus.

Probleemide korral palun tutvuge esmalt meie teadmistebaasiga, enne kui saadate materjali meile
kontrollimiseks.

- Klassikaliste, kontaktpunktidel pohinevate suiteslisteemide sade on umbes 10 000 volti, millel on
suhteliselt vahe energiat, ning seetdttu on see kollane ja paks (mis muudab selle aga vaga hasti
nahtavaks). Meie siisteemi sade on kuni 40 000 volti suurune kbrge energiaga sade, mis on
seetdttu ndelapeenelt koondunud ja sinist varvi, mistdttu pole see nii hasti nahtav. Lisaks tekib sade
ainult kick-stardi kaivitamisel, mitte aga kick-kangi aeglase alla surumise korral (nagu voéib juhtuda
akupbhiste suutesusteemide puhul).

- Kahe_valjundiga stuutektinalde_sisteemidel on mdned eriparad. Palun pange thele, et Ghe poole
testimise ajal peab teine pool olema Uhendatud paigaldatud siittekitnlaga véi kindlalt maandatud.
Vastasel juhul ei teki kummaltki poolt sadet. Samuti vdivad selliste avatud valjundite puhul pika ja
ohtlikud sddemed lennata Ule kogu suutekuinla.

- Ara kunagi tee mootorrattal elektrikaarkeevitust, ilma et oleksid taielikult lahti Gihendanud kéik
pooljuhte sisaldavad osad (slUtepool, regulaator, sttteajastus); staatorit ja rootorit ei ole vaja
eemaldada. Sama kehtib ka jootmise puhul. Enne elektroonikaga kokkupuutumist ihenda jootekolb
vooluvdrgust lahti! Ara kasuta kunagi vaskkitti stititekiiiinalde peal.

- Elektroonika on vaga tundlik vale polaarsuse suhtes. Parast slisteemiga to6tamist kontrollige
kindlasti aku ja regulaatori diget polaarsust. Vale polaarsus pdhjustab Iihiseid ja rikub regulaatori,
sultepooli ja sliliteajastuse seadme. Reeglina Gihendatakse juhtmed alati varvi jargi. Juhud, kus
juhtmetel on erinevad varvid, on meie juhistes selgesdnaliselt margitud.

- Uue rootoriga kaitlemisel tuleb olla ettevaatlik, et selle magneteid ei kahjustataks. Valtige otseseid
I66ke rootori darele. Transportimisel drge asetage rootorit kunagi staatori peale. Jargige meie
juhiseid seoses materjali transportimisega.

- Arge kasutage stiitekiiinla pistikupesu, mille takistus Uletab 5 kOhm. Kasutage pigem 1 vdi 2
kOhm pistikupesu. Pidage meeles, et suitekilnla pistikud vananevad ja seetbttu suureneb nende
sisemine takistus. Kui mootor kaivitub ainult kiilmalt, on péhjuseks téenaoliselt defekine
stltekiinla pistik ja/vai stlitekiitinal. Probleemide korral kontrollige ka kdrgepinge kaableid. Arge
kunagi kasutage susinikkiust kdrgepinge kaableid ega nn ,kuumi juhtmeid”, mis lubavad
suurendada sadet.

- Korrosiooni riski vahendamiseks on hea méte katta rootor 6hukese dlikihiga.

- Ara kasuta kunagi kunisvétit ega haamrit rootori lahtittmbamiseks. Sel juhul véivad selle
magnetid lahti tulla. Uue rootori lahtitdmbamiseks pakume spetsiaalset tdmburit (vt
paigaldusjuhendit)!

- Kui mootorratast ei kasutata pikema aja jooksul, ihendage palun aku (kui see on olemas) lahti, et
valtida voolu kadu regulaatori dioodide kaudu. Siiski tiihjeneb aku ka lahti Ghendatuna méne aja
parast iseenesest.

VAPE spol. s r.o., Bilanska 1647, 767 01 Kroméfiz, TSehhi Vabariik
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- Palun jargige neid juhiseid, kuid samas arge kartke paigaldusprotsessi. Pidage meeles, et enne
teid on tuhanded teised kliendid sisteemi edukalt paigaldanud.
Naudi s6itmist oma uue elektrilise siidamega jalgrattaga!
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