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Vyhody oproti starému systému:

Polovodic¢ové zapalovani pro Yamaha DT
175 (primér sériové zapalovaci desky 120
mm, upevnéni pomoci 2 Sroubi)

- Magneticky generator s integrovanym piné
elektronickym zapalovanim.

- Vykon 12 V/180 W DC. Polovodicové
zapalovani s vlastnim napajenim ze systému.
Nahrazuje plvodni 6 V. Neni tfeba provadét
Zzadné zmény na krytu motoru.

vdechny dily jsou nové

vys8i svételny vykon

velmi stabilni zapalovani s pevnou jiskrou
lepSi startovani, lepSi spalovani paliva
zadné opotfebeni kolektoru, bodl a
regulatoru
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- Pokud umite nainstalovat a sefridit sériové zapalovani a mate zakladni mechanické
dovednosti, mGzete nainstalovat VAPE! Pokud jste nikdy nepracovali na zapalovani, radéji
to nechte na nékom, kdo se v tom vyzna.

- Spole¢nost VAPE nemuze kontrolovat dodrzovani téchto pokynt ani podminky a zplsoby
instalace, provozu, pouzivani a idrzby systému. Nespravna instalace muze vést k poSkozeni
majetku a pfipadné i ke zranéni osob. Proto nepfebirame zadnou odpovédnost za ztraty, Skody
nebo naklady, které vyplyvaji z nespravné instalace, nespravného provozu nebo nespravného
pouzivani a udrzby nebo s nimi jakymkoli zplisobem souviseji. Vyhrazujeme si pravo provadeét
zmeény produktu, technickych udaji nebo montaznich a provoznich pokynt bez pfedchoziho
upozornéni.

DULEZITE

- Pfed zahajenim prace na motocyklu si prosim peclivé prectéte tyto pokyny.

Méjte na paméti, Ze jakékoli upravy materialu i vlastni pokusy o opravu, které nebyly odsouhlaseny
spole¢nosti VAPE, mohou mit za nasledek ztratu zaruky. Neodfezavejte vodi¢e. To vede ke ztraté
ochrany proti pfepolovani a asto ma za nasledek poskozeni elektroniky. Vezméte také na védomi
informace uvedené na informacni strance tohoto systému. Zkontrolujte, zda zakoupeny produkt
skute¢né odpovida vaSemu motocyklu. Nespravné nastaveni zapalovani muze poskodit motor a
dokonce vas zranit pfi startovani (silné zpétné razy). Pfi prvnich zkuSebnich jizdach budte opatrni.
peclivé zkontrolujte, zda se rotor (setrvacnik) nedotyka civek statoru nebo jinych ¢asti, k éemuz
muze dojit za riznych okolnosti a muze to vést k vaznému poskozeni.

Urcené pouziti

- Tento systém je uréen k nahrazeni sériovych dynam/alternatort a zapalovacich systému ve
veteranskych a klasickych motocyklech, jejichz charakteristiky motoru nebyly upraveny na trhu
s nahradnimi dily. Tento systém neni tuningovym systémem a nepfinese vyrazné zvyseni vykonu
motoru. Vyrazné v§ak zvysuje provozuschopnost a komfort tim, Ze nabizi lepSi osvétleni, lepSi
funkci boénich smérovek a klaksonu a ve srovnani se starnoucimi sériovymi systémy také vyssi
spolehlivost. Jelikoz nas systém neovliviiuje vlastnosti motoru, nezvySuje emise plynnych
znecistujicich latek a hlu¢nost. Ve vétsiné pfipadu by emise znedistujicich latek mély byt dokonce
snizeny diky lepSimu spalovani. PFi pouziti podle urCeni tedy systém obvykle neporusuje stavajici
pravni status motocyklu. (Zkontrolujte prosim mistni pravni pfedpisy!) Tento systém neni vhodny
pro pouziti v soutéznich akcich. Pokud bude pouzit jinak nez uréenym zpUsobem, vase zaruka
bude neplatna a je mozné, ze nedosahnete pozadovanych vysledku nebo v nejhorsim pfipadé
ztratite technickou zpusobilost k provozu na pozemnich komunikacich.

- VAPE garantuje homologované vyrobky oznacené znackou ,,E*“ v kruhu (E8
konkrétné pro Ceskou republiku), éimz zajistuje trvalou shodu vlastnosti vyrobku s
pfislusnymi predpisy ECE pro homologaci (zejména ECE R10.05). Kontrola je
pravidelné provadéna prisluSnym organem.

- Nabijeci systém je vhodny pouze pro pouziti s dobijecimi 12V (6V systémy 6V) olovénymi
bateriemi s kapalnym elektrolytem nebo uzavienymi olovénymi bateriemi, AGM, Gel. Neni vhodny
pro pouziti s nikl-kadmiovymi, nikl-metal-hydridovymi, lithium-iontovymi nebo jinymi typy dobijecich
nebo nedobijecich baterii.

- Jedna se o nahradni systém, nikoli kopii originalniho materialu. Dily v tomto systému proto
vypadaji jinak a mohou se liSit ve své montazi (zejména zapalovaci civka a regulator), coz maze
vyzadovat urcité Upravy z vasi strany.

- PFi montazi je nutné zacdit s montazi soucasti motoru, abyste se uijistili, Ze skutecné pasuji,
nez zaCnete montovat vnéjSi sou€asti. V mnoha pfipadech zakaznici montuji nejprve tyto souCasti
a tim je ¢asto upravuji v rozporu se zarukou, coz je &ini nevhodnymi pro dalSi prodej. Vyména
starych zapalovacich systémU neni otazkou zakoupeni né€eho z regalu v supermarketu, protoze
existuje mnoho typ0, verzi a mozna i neznamych Uprav na trhu s nahradnimi dily, které skytaji
velky prostor pro chyby.
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- NaSe systémy NEJSOU testovany pro pouziti s elektronickymi zafrizenimi tietich stran (jako
jsou GPS, mobilni telefony, LED osvétleni atd.) a mohou zpusobit poskozeni téchto soucasti.
Pfipadné stavajici elektronické tachometry nebudou s novym systémem fungovat. Pfipadné
stavajici bezpecnostni spinace a elektronické ovladani ventilli nejsou podporovany. Je mozné, ze
vas motocykl byl plivodné vybaven zapalovanim, které z pravnich dlivod{l omezovalo maximaini
rychlost. Novy systém takovou funkci nema, proto si pfedem ovéfte pravni situaci.

- Pokud nemate zku$enosti s instalaci, nechte ji provést odbornikem nebo v odborném servisu.
Nespravna instalace mize poskodit novy systém i vas motocykl a mize dokonce vést k urazu.

- Pfed objednanim systému zkontrolujte, zda je v sadé obsazZen stahovaci nastroj pro novy rotor.
Pokud ne, objednejte jej radéji soucasné. K opétovnému nasazeni nového rotoru nikdy
nepouzivejte jiné nastroje nez doporuceny stahovaci nastroj. PoSkozeni rotoru v dusledku pouziti
jinych nastrojli nebo metod neni kryto zarukou.

- Rotor je citlivy na narazy (v€etné narazi béhem prepravy). Pfed montazi vzdy zkontrolujte, zda
neni poskozeny (u rotoru bez plastového krytu magnet(l zkuste magnety odsunout prsty). Po
narazu se mohou pfilepené magnety uvolnit a drzet na rotoru pouze diky magnetické sile, coz neni
na prvni pohled patrné. B&€hem provozu motoru by mohlo dojit k znaénému poskozeni. Pred
umisténim rotoru na motor se ujistéte, Ze se na jeho magnetech neusadily Zzadné kovové predméty,
jako jsou malé Sroubky, matice a podlozky. To by rovnéz vedlo k vaznému poskozeni.

- Pokud mate pfristup k internetu, nejlépe si tyto pokyny prohlédnéte online. Kliknutim na né
ziskate vétsi a lepSi obrazky a pfipadné i aktualizované informace. Seznam systém0 najdete na
adrese http.//www.powerdynamo.biz

Méli byste obdrzet tyto dily:

e pfedem smontovana statorova
jednotka

rotor

regulator/usmérnovac
elektronicka zapalovaci civka
vysokonapétovy kabel pro
motokrosové motocykly

modry vodi¢ pro nouzovy vypinaé
e kabelové svorky

- K opétovnému demontovani nového rotoru
potfebujete stahovak M27x1,25 (Cislo dilu: 99
99 799 00 — neni soucasti dodavky!).

'.\,.s;iowow;wrrrrrrrrr;-t"-' * R - Poznamka: Nikdy nepouZivejte klestég,
kladivo ani Zadné jiné nastroje, které by mohly
magnety uvolnit.

- Ujistéte se, Ze je vas motocykl bezpecné upevnén, nejlépe na vyvySeném pracovnim stole, a ze
mate dobry pfistup k dynamu na strané motoru.

- Odpojte baterii a vyjméte ji z motocyklu. Vezméte na védomi, Ze budete instalovat 12voltovy
systém, takze budete potfebovat bud’ 12voltovou baterii, nebo budete muset jezdit bez ni. Budete
muset vymeénit vSechny zarovky za 12voltové. Klakson mUze zUstat 6voltovy.
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- Odpojte kabely od starého generatoru a
vyjméte jej. OdSroubujte stary stator a sejméte
jej z motoru. Vytahnéte rotor, k tomu budete
potfebovat Sroubovy stahovak.

- Vyjméte kli¢ z kliky. Uz ho nebudete
potfebovat. Nezapomerite to udélat, jinak
budete mit pozdéji potize pfi montazi.

- Poznamka: Tento klinovy kli¢ ve skute¢nosti
nedrzi rotor na hfideli, to zajistuje kuzel.
Slouzi pouze k navedeni do spravné polohy,
které nyni bude dosazeno jinym zplsobem.

- Umistéte pfedem smontovanou jednotku
(zemnici desku/stator) na upevnéni
zapalovaciho systému klikové skiiné. Pevné ji
pfisroubujte obéma $rouby M5. Srouby byste
meéli umistit do stfedu montaznich otvora,
abyste méli moznost korekce v obou smérech.
Nezapomerite pouzit podlozky!

- POZOR: Pokud nékdy demontujete civky
statoru, dbejte na to, abyste je nasadili zpét
tak, jak byly predtim. Je to dllezité pro
spravné zapalovani. Dbejte na to, aby zadny
kabel nebyl pfiskfipnuty a aby stator dobfe
sedél na zakladové desce.

- Na nové zakladové desce uvidite nékolik
podélnych otvord. Frézované Sipky ukazuji
otvory, které byste méli pouzit.

- POZOR: Pokud nékdy demontujete civky
statoru, dbejte na to, abyste je nasadili zpét
tak, jak byly predtim. Je to dllezité pro bod
zapalovani. Dbejte na to, aby zadny kabel
nebyl pfiskfipnuty a aby stator dobfe sedél na
zakladové desce.

- Podivejte se na novy rotor. Na jeho obvodu najdete malou laserovou &aru. Poté se podivejte na
z&kladovou desku. Tam najdete Cervenou ¢aru. Jedna se o znacky zapalovani. Musi byt vyrovnany

v bodé zapalovani.

- Vyjméte zapalovaci sviCky. Volné nasadte rotor na klikovy hfidel a zkontrolujte, zda se mlze volné
pohybovat nad zakladnou statoru. Pfivedte pist do zapalovaci polohy. Nasadte novy rotor rukou na

klikovy hfidel, aby se hfidel otacela.
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- Opatrné sejméte rotor, aniz byste zménili
polohu klikového hfidele. Nasadte jej zpét na
klikovy hfidel tak, aby znacka na rotoru byla v
jedné linii se znackou na statoru. Pokud dojde
ke zméné polohy klikového hfidele, musite
zacit znovu.

- V této poloze peclivé upevnéte rotor matici
M8x30. (Nezapomerite pouZzit podlozku!)

- Zapalovani je nyni sefizeno.

- To je vSe, co musite na motoru udélat.
- Nyni mazete vyménit zapalovaci svicky.

- Nenechte se zmast Sipkou ve sméru
hodinovych ruci¢ek na rotoru. Systém je uréen
pro motory Yamaha s ota€enim proti sméru
hodinovych rugicek!

- Zasroubujte kabel HT do zapalovaci civky, poté upevnéte regulator/usmérfiovac a zapalovaci
civku na vhodné misto (regulator napfiklad na zadni stranu skfiné vzduchového filtru pod bo¢nim
krytem a zapalovaci civku na puvodni drzak pomoci distanéni podlozky!). Upevnéte kabely
generatoru na ram pomoci pfiloZzenych kabelovych uchytll. VSechny kabely musi dosahovat k
regulatoru/usmérriovaci. Dbejte na to, aby se nic neotiralo.

- Obrazek ukazuje vétsi regulator, ktery se
pouzival ve starSich instalacich. Nyni se pouziva
mensi, ale stejné ucinny regulator s dodateCnym
vestavénym vyhlazovacim kondenzatorem.
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Pripojte soucasti podle schématu zapojeni 73ik_102:

- Aby se usnadnil vystup vodici ¢asto malymi otvory v krytu motoru, nebyla na svorky vodi¢u
nasazena plastova zastréka kabelaze generatoru, ktera vede k zapalovaci civce. Zastréku byste
méli nasadit az poté, co bude vSe spravné nainstalovano na strané motoru.

- Najdéte zapalovaci civku s konektorem a
tremi vodiCi (Cerveny, hnédy a Zluty).

- Docasné nasadte dodany 4polohovy
konektor na tuto zasuvku a zapojte tfi vodiCe
(Cerveny, hnédy a bily) z generatoru. Ujistéte
se, Ze jsou svorky pevné zasunuty do
konektoru a Ze jste zapajili:

e Cerveny s Cervenym
e hnédy s hnédym
e  Zluty na zluty

- Pokud potfebujete (nebo chcete) vyjmout svorky z krytu zastréky, vsurite do pfedni ¢asti vedle
svorek kancelafskou sponku a odsurite maly vystupek stranou. Poté vytahnéte vodic.

Pripojeni alternatoru Powerdynamo k osvétlovacimu obvodu (prostrednictvim regulatoru):

- Dva €erné vodice vedouci ze statorové civky
privadéji napéti pro svétla, klakson, blinkry atd.
Nemaji nic spoleéného se zapalovanim.

- Toto napéti (néco mezi 10 a 50 volty
stfidavého proudu) v3ak musi byt stabilizovano
(regulovano) a pro vétsinu pouziti usmérnéno na
stejnosmérny proud (DC), protoze se jedna
predevsim o stfidavy proud (AC).

Pozor: Jakékoli zamény plusu a minusu (u verzi DC) vedou k okamzitému zni¢eni regulatoru.
V takovém pripadé se nejedna o zarucni pripad, protoze se jedna o nedbalost! Spaleny
regulator |ze rozpoznat pfedevSim podle ostrého zapachu.

SW
SW

» Dva Cerné (sw) vodice jsou stfidavy vstup z
alternatoru (jelikoz se jedna o stfidavy
proud, nezaleZi na tom, ktery erny vodi€ je
pfipojen k kterému ¢ernému vodici).

= Cerveny (rt) vodi€ je vystup 12 V DC plus

= hnédy (br) vodi€ je zem, vnitfné pfipojeny k
pouzdru
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Dva cerné kabely vedouci z generatoru ... ... by mély byt zavedeny do dodaného dvojitého
plastového konektoru (). Tento konektor se
pfipojuje k plastové zastréce na konci 2 ¢ernych
vodi¢l na regulatoru. Nezalezi na tom, ktery ¢erny
vodi€ je na které strané, protozZe se jedna o stfidavy
proud.

Hnédy kabel z regulatoru ... ... by mél byt pfipojen bud k zapornému pélu
baterie, nebo k dobrému uzemnéni, pokud neni k
dispozici baterie.

Cerveny kabel z regulatoru ... ... by mél byt pfipojen bud k 12V PLUS baterie,
nebo pokud neni k dispozici baterie, k kabelazi,
ktera vede od k vasim spotfebi¢im (obvykle hlavni

Pozor: spinaé pfivodniho koliku).

Nesprdvna polarita poskodi elektroniku!

- Pokud pouzivéte baterii, ujistéte se, Ze mate mezi baterii a obvody vozidla 15A pojistku.

- Neexistuje zadné zafizeni pro kontrolku nabijeni bez baterie, které by fungovalo. Regulator ma
zabudovany vysoce vykonny kondenzator pro vyrovnani napéti. Tim je zajisténo, ze vase boclni
smérovky (blikaCe) a klakson budou fungovat spravné i bez baterie.

- ZOstava modry (nékdy modro-bily) vodi¢ | - Pfipojeno k zemi — zastavi zapalovani!
u zapalovaci civky. Jedna se o vodi¢ pro
vypnuti (odpojeni). - Tento typ zapojeni se pouziva u motocykll, které
p . . puvodné jiz mély magnetické zapalovani a proto se
oznamka: ; - ; :
EE— vypinaly zkratovanim proti zemi.

- Pokud dojde k poru$e zapalovani, jako

prvni opatfeni odpojte tento modry vodi¢. | - Tato vozidla maji konstrukéné hlavni zamek (nebo
V mnoha pfipadech vam to umozni znovu | néktera maji vypinac), ktery v poloze OFF spojuje kolik
se rozjet. se zemi (némecké motocykly: kolik 2). Zde se pfipoji

modry (/bily) vodi¢ zapalovaci civky. Timto zplisobem
funguje odpojeni stejné jako dFive.

PfiSroubujte vysokonapétovy ... do zapalovaci civky a pfed montazi civky natahnéte
(zapalovaci) kabel ... gumoveé tésnéni (bude to snazsi).

- Nepouzivejte zadné kabely zesilujici | - Pouzivejte kabel dodany v baleni, nikoli stary kabel.
jiskru, jako jsou ,Nology supercables®
nebo ,hot wire“. Mohlo by to narusit
systém a pfFipadné jej poskodit.

- Udélate si laskavost, kdyZz svému motocyklu pofidite nové zapalovaci svi¢ky a zapalovaci svi¢ky
(nejlépe s odporem mezi 0 a 2 kOhm). Mnoho problém Ize vysledovat zpét k ,,zdanlivé dobrym*
(dokonce zcela ,zbrusu novym®) zapalovacim svi¢kam, svorkam a kabelam.

- Nepouzivejte zapalovaci svi¢ky s vnitinim potlaéovacim odporem. Spole€nost NGK (napf¥.)
nabizela takové zapalovaci svi¢ky ozna¢ené pismenem ,R* (pro odpor).

- Nakonec — pred instalaci baterie a pifed prvnim nastartovanim — peclivé zkontrolujte vSechny
spoje a pfipojeni podle schématu zapojeni. Zkontrolujte, zda baterie a Zarovky maji spravné napéti
(12 V).

- Pokud néco nefunguje, podivej se na naseho privodce feSenim problému na nasi domovské
strance. Jako prvni krok odpoj modry vodi€ od civky a zkus to znovu.

- DULEZITE: P¥i opravé klikového hfidele se Casto obrabi h¥idel dynama, ktera se tim zkracuije.
Vysledkem je, Ze rotor sedi nize a muzZe se nyni svymi nyty dotykat civky statoru. Vysledkem je
zni¢eny stator a porucha zapalovani.
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Dulezité bezpecnostni a provozni informace

- Bezpecnost na prvnim misté! DodrZujte obecné predpisy tykajici se zdravi a bezpecnosti pfi
opravach motorovych vozidel (MVR) a také bezpec¢nostni informace a povinnosti uvedené
vyrobcem vaseho motocyklu.

Casovaci znagky na materialu slouzi pouze jako obecné voditko pfi prvni instalaci. Po montazi
prosim vhodnymi prostfedky (stroboskopem) zkontrolujte, zda jsou nastaveni spravna, aby nedoslo
k poSkozeni motoru nebo dokonce k ohrozeni vaseho zdravi. Za instalaci a spravnost nastaveni
odpovidate vyhradné vy.

- Zapalovaci systémy generuji vysoké napéti! S nas§im materialem az 40 000 voltd! Pfi neopatrném
zachazeni to mize byt nejen bolestivé, ale i vylozené nebezpeéné. Dodrzujte bezpecnou
vzdalenost od elektrody zapalovaci svi¢ky a otevienych vysokonapétovych kabell. Pokud
potfebujete otestovat zapalovani, pevné uchopte zapalovaci svicku pomoci dobfe izolaéniho
materialu a pevné ji pfitlate k pevné zemi motorového bloku.

Nikdy netahat za kryty zapalovacich svicek, kdyZ je motor v chodu. Vozidlo umyvejte pouze pfi
zastaveném motoru a vypnutém zapalovani.

- Soucasti sady byste méli obdrzet kabel HT s pevnou gumovou krytkou (ktera neobsahuje
rezistor). Abyste vyhovéli mistnim zakonlm (poZadavky na elektromagnetickou kompatibilitu), méli
byste pouzit zapalovaci sviCku s vestavénym rezistorem (nebo vyménit krytku za krytku obsahujici
rezistor).

- Nepouzivejte sou€asné zapalovaci svicky s odporem a zapalovaci svi¢ky s odporem. Mohlo by to
zpUsobit problémy, zejména obtizné startovani motoru. Celkovy odpor zapalovaci svicky a
zapalovaci svicky by nemél prekrocit 5 kOhm.

- Nezapomernite, ze sviCky starnou, &imz se zvySuje jejich odpor. Pokud motor startuje pouze za
studena, je velmi pravdépodobné, Ze pfi€inou je vadny konektor zapalovaci svicky nebo vadna
zapalovaci svicka. NepouzZivejte takzvané kabely pro posileni zapalovani (napf. Nology).

- Po instalaci zkontrolujte utaZeni vSech Sroubd, i téch predinstalovanych. Pokud se béhem provozu
uvolni nékteré dily, dojde nevyhnutelné k poskozeni materialu. Srouby pfedmontujeme pouze
volné.

- Nez zacnete kontrolovat a testovat hodnoty nebo, co hlrfe, provadét zmény, dejte nové
nainstalovanému systému Sanci fungovat.

NaSe dily byly pfed dodanim zkontrolovany. Stejné toho moc zkontrolovat nebudete moci. V
zadném pripadé nemérite elektronické souéasti (jako zapalovaci civku, regulator a jednotku
predstihu). Riskujete vazné poskozeni vnitini elektroniky. Z této operace stejné neziskate
zadné hmatatelné vysledky. Méjte na paméti, ze pfi€inou poruchy muze byt také karburator,
zapalovaci svi¢ky a zapalovaci svicky (i kdyz jsou zcela nové). Obecna zkusenost s nasimi
systémy je takova, zZe karburator bude nutné znovu sefidit na nizsi nastaveni. Pokud se systém po
montazi nespusti, nejprve odpojte modry (nebo modro-bily) odpojovaci vodi¢ pfimo u zapalovaci
civky (nebo v nékterych pfipadech u jednotky pfedstihu), abyste vyloucili jakoukoli poruchu v
odpojovacim obvodu. Peclivé zkontrolujte uzemnéni a ujistéte se, ze je mezi ramem a blokem
motoru dobré elektrické spojeni.

V pfipadé potiZi se nejprve obratte na nadi znalostni databazi, nez nam za$lete material ke
kontrole.

- Jiskra klasickych bodovych zapalovacich systém ma s pfiblizné 10 000 volty relativné malou
energii, a proto vypada Zluté a tlusté (coz ji vSak Cini velmi dobfe viditelnou). Jiskra z naSeho
systému je vysoce energeticka jiskra s napétim az 40 000 voltll, a proto ma tvar tenké jehly a
modrou barvu, diky Eemuz neni tak viditelna. Kromé toho se jiskra objevi pouze pfi otaCkach
spousténych kickstartérem, a ne pfi pomalém stlacovani kickstartéru rukou (jak tomu muze byt u
zapalovani na bazi baterie).

- Systémy vyuZivajici dvojité vystupni zapalovaci civky maji nékolik zvlastnosti. Vezméte prosim na
védomi, Ze b&hem testovani jedné strany musi byt druha strana pfipojena k namontované
zapalovaci svice nebo bezpecné uzemnéna. V opacném pfipadé nedojde k jiskfeni na zadné
strané. Také u takovych otevienych vystupu mohou po celé civce létat dlouhé a nebezpecéné jiskry.

- Nikdy neprovadéjte elektrické obloukové svafovani na motocyklu, aniz byste zcela odpojili
vSechny soucasti obsahujici polovodiCe (zapalovaci civka, regulator, pfedstih). Stator a rotor neni
nutné demontovat. Totéz plati pro pajeni. Pfed dotykem elektroniky odpojte pajeCku od elektrické
sité! Nikdy nepouzivejte médénou tmel na zapalovaci svicky.
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- Elektronika je velmi citliva na nespravnou polaritu. Po praci na systému zkontrolujte spravnou
polaritu baterie a regulatoru. Nespravna polarita zplsobuje zkraty a zni¢i regulator, zapalovaci
civku a jednotku pfedstihu. Zasadné plati, Ze vodi€e budou vzdy stejné barvy. Pfipady, kdy se
barvy vodicu lisi, jsou vyslovné uvedeny v naSich pokynech.

- Pfi manipulaci s novym rotorem dbejte na to, abyste neposkodili jeho magnety. Vyvarujte se
pfimych uder( do obvodu rotoru. P¥i prepravé nikdy nepokladejte rotor na stator. Dodrzujte
nade pokyny tykajici se prepravy materialu.

- Nepouzivejte svicky s odporem vys$§im nez 5 kOhm. Lep$i je pouzit svicky s odporem 1 nebo 2
kOhm. Méjte na paméti, Ze svickové koncovky starnou, ¢imz se zvySuje jejich vnitini odpor. Pokud
motor startuje pouze za studena, je velmi pravdépodobné, Ze pfiinou je vadna svickova koncovka
a/nebo svicka. V pfipadé problémU zkontrolujte také vysokonapétové kabely. Nikdy nepouzivejte
uhlikové HT kabely, nikdy nepouzivejte takzvané ,horké draty“, které slibuji zvySeni jiskry.

- Je dobré pokryt rotor tenkou vrstvou oleje, aby se snizilo riziko koroze.

- Nikdy nepouzivejte klesté nebo kladivo k uvolnéni rotoru. Mohlo by dojit k uvolnéni magnetl. K
dispozici je specialni stahovak pro opétovné uvolnéni nového rotoru (viz montazni navod)!

- Pokud motocykl nebude del§i dobu pouzivan, odpojte baterii (pokud je k dispozici), aby
nedochazelo k uniku proudu pfes diody regulatoru. | odpojena baterie se vSak po urcité dobé
vybije.

- Prosim, dodrzujte tyto pokyny, ale zaroven se nemusite bat instalac¢niho procesu. Pamatujte, ze
pred vami jiz tisice dalSich zakaznik( systém uspésné nainstalovaly.
UzZijte si jizdu na svém kole s novym elektrickym srdcem!
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